
	









Engelsmann Vibrationssiebe:
      universell, wirtschaftlich, kompakt.
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Über uns

Willkommen bei den Experten für Schüttgutprozesse
Vor über 140 Jahren gegründet, hat sich die J. Engelsmann AG 
schon früh auf die spezifischen Anforderungen der Schüttgut­
industrie ausgerichtet. Ob Maschinen für die Siebtechnik oder 
Anlagen für die Befüllung und Entleerung von Big Bags –  
Engelsmann plant, fertigt und vertreibt verfahrenstechnische 
Lösungen für nahezu alle Schüttgüter und das weltweit. 

Modernste Fertigungstechnologien und ein Qualitätsmanage­
ment-System, nach ISO 9001:2008 ausgerichtet, sorgen für 
einen hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard der Engels­
mann-Produkte.

„Wir machen Ihren Schüttgütern den Prozess“, ist unser 
Leitsatz. Mit der Spezialisierung auf die Kerngeschäftsfelder 
Siebtechnik und Big Bag-Anlagen bündeln wir langjährige 
Erfahrung und Know-how für die Planung, Fertigung und  
Montage verfahrenstechnischer Anlagen in den Bereichen  
Sieben, Mischen, Fördern, Dosieren und Verwiegen. Hoch­
wertige Produktlösungen in der Labortechnik und im Bereich 
Rhönradmischer runden unser Produktangebot ab.

Unser Technikum nutzen wir, um die Verfahrensparameter in 
maßstäblich verkleinerten Anlagen für die spätere Produktion 
in Großanlagen zu optimieren. 

Vorgelagerte Tests dienen zur Qualifizierung der Schüttgutpro­
zesse und für eine optimale Zusammenstellung der Produkti­
onsverfahren und Durchsatzleistungen. Auf Wunsch führen wir 
die Versuche gerne gemeinsam mit Ihnen durch.

Umfangreiche Serviceleistungen ergänzen unser Leistungs- 
spektrum und bieten Ihnen eine bedarfsgerechte Lösung aus 
einer Hand. Mit unserem schnellen Ersatzteildienst vor Ort 
vermeiden wir lange Stillstandszeiten und helfen Ausfallkosten 
zu minimieren. 

Unser Service-Angebot beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
ein „Notfall-Management“. Ein breites Portfolio an Serviceleis­
tungen begleitet die Nutzungsdauer unserer Maschinen und 
Anlagen - von der Inbetriebnahme bis zum Ende der Lebens­
dauer.

Ihre Sicherheit steht an erster Stelle

Im Kleinen testen, so dass es im Großen passt
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Fakten, die überzeugen

	Hohe Siebleistung durch geringe Verweilzeit

	Geräuscharmer Lauf der Vibrationsmotoren

	Kurze Stillstandszeiten durch einfachen und  
	 schnellen Siebwechsel

	 Individuelle Anpassung dank modularer Bauweise

	Auf Wunsch in ATEX- oder auf Anfrage auch in  
	 GMP-Ausführung

Vibrationssiebmaschinen

Chancen für unterschiedliche Branchen

Ob pulver-, granulatförmiges oder fetthaltiges Produkt – die Vi­
brationssiebmaschinen von Engelsmann werden als Schutz-/
Kontroll- oder Klassiersieb in verschiedenen Bereichen des 
Produktionsprozesses eingesetzt. Dank ihrer flexiblen Anwen­
dungsmöglichkeiten werden sie vorzugsweise in der Chemie-, 
Pharma-, Kunststoff- und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Kompakt gebaut für wenig Raum

In Bereichen mit beengten Verhältnissen fühlen sich die  
Engelsmann-Vibrationssiebmaschinen so richtig wohl. Auf­
grund ihrer kompakten, möglichst flachen Bauweise können 
sie auch in bereits bestehende Anlagen integriert werden.

Maximale Wirtschaftlichkeit

Weil`s auch ruhiger rund läuft

Die längs zur Siebrichtung angeordneten Unwuchtvibrations­
motoren der Maschinen sind schwingungssteif miteinander 
verbunden und synchronisieren sich beim Lauf selbstständig. 
Ein gleichmäßiger geräuscharmer Betrieb ist die Folge.

Ihren ROI im Visier

Die Konstruktion der Vibrationssiebmodelle macht keine 
Kompromisse, wenn es um einen wirtschaftlichen Maschinen­
einsatz geht. Die modulare Bauweise ermöglicht ein einfaches 
Handling und eine schnelle Reinigung. Der geringe Anteil an 
Verschleißteilen beschränkt den Wartungs- und Ersatzteilbe­
darf auf ein Minimum. Ihre kalkulierbaren Vorteile: Lange 
Standzeiten und geringe Lebenszykluskosten.

Hohe Flexibilität

Geringer FlächenbedarfNiedrige Geräuschemission

Flexibilität ist ihr Trumpf: 
die Vibrationssiebfamilie
Siebmaschinen von Engelsmann sind weltweit im Einsatz. 
Das Produktportfolio umfasst neben den Vibrationssieb­
maschinen noch die Langhub- und Zentrifugalsiebe. In allen 
Bereichen, wo wirtschaftliches Sieben in Verbindung mit ho­
her Flexibilität gefordert ist, kommt man an den Vorteilen der 
Vibrationssiebmaschinen Marke Engelsmann nicht vorbei.



3 Einfaches Handling und rückstandsfreie ReinigungLeistungsstark und vielseitig einsetzbar

JEL Konti II

JEL Konti II – Der Klassiker

Die JEL Konti wird für verschiedene Schüttgüter und Siebauf­
gaben eingesetzt. Die Bedienung und Wartung der Maschine 
erfolgt komplett werkzeugfrei. Zudem ermöglicht der totraum­

freie Siebtrog mit vergrößerten Radien eine einfache und 
rückstandsfreie Reinigung der Vibrationssiebmaschine.

Fakten, die überzeugen

Um Stillstandzeiten zu minimieren und die Gefahr von Fehlbe­
dienungen auszuschließen, kann die JEL Konti durchgängig 
werkzeuglos bedient und gewartet werden. Der Siebeinleger 
kann mit nur wenigen Handgriffen wie eine Schublade stirnsei­
tig herausgezogen werden, ohne dass die Maschine von der 
Produktzu- und abführung getrennt werden muss. 

Auch die Reinigung der Maschine ist nur mit geringem Aufwand 
verbunden. Die leichtgewichtigen Maschinendeckel ermögli­
chen einen werkzeugfreien und schnellen Zugang zum Innen­
raum, der totraumfrei und mit vergrößerten Radien ausgeführt, 
eine einfache und rückstandsfreie Reinigung gewährleistet.

Bei besonders hohen Hygieneanforderungen wird die JEL 
Konti nach Richtlinien wie GMP, FDA, BfR oder 1935/2004 
ausgelegt und mit unterschiedlichen Oberflächenbehand­
lungen und Rautiefen angeboten.

Die als Ein- oder Doppeldecker ausgeführte JEL Konti wird 
zum Klassieren, zur Abtrennung von Über- und Unterkorn oder 
zur Schutzsiebung eingesetzt. Dank der kompakten Bauweise 
kann die JEL Konti auch nachträglich in bestehende Anlagen 
integriert werden. Die Maschine ist mit einer Siebfläche von 
bis zu 4 m2 lieferbar und erreicht eine sehr hohe spezifische 
Siebleistung von bis zu 30 t/m2 pro Stunde.

Eine einstellbare Siebneigung (von 3° bis 7°, Standard: 5°)  
und die einfach verstellbaren Vibrationsmotoren (von 15° bis 
75° in 15°-Intervallen oder parallel zur Siebfläche), ermöglichen 
eine Anpassung der Maschine an unterschiedliche Produkt- 
und Siebanforderungen.

Zur Abreinigung des Siebgewebes kann wahlweise ein Ultra­
schall- oder Dreiecksabreinigungssystem installiert werden. 
Dank weiterer Zusatzausstattungen wie einem fahrbaren 
Untergestell oder der Installation einer CiP-Reinigung, kann die  
JEL Konti flexibel an den jeweiligen Bedarf angepasst werden.

	Hohe spezifische Siebleistung durch geringe 
Verweilzeit des Produkts 

	Einfache und rückstandsfreie Reinigung dank 
totraumfreier Konstruktion möglich

	Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an 
unterschiedliche Produkteigenschaften

	Schneller Siebwechsel durch stirnseitig 
ausziehbare Siebeinleger

	Minimaler Wartungsaufwand dank geringer 
Anzahl an Verschleißteilen

	Reinigung am Aufstellort (CiP) ohne  
Entkoppelung der Produktzu- und -abführung

	Einfaches Handling dank ergonomisch  
geformter Deckel und werkzeugloser Bedienung
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Anwendungsbeispiele

Grobkornabsiebung bei einem Pharmavorprodukt Abtrennung von Staubpartikeln aus Katalysatoren

Anforderungen im Detail

	Trennscharfe Sieblösung zur Abscheidung von Überkorn  
	 im Produktionsprozess 

	Saubere Integration in die bestehende Produktionsanlage

	Hohe Anforderungen an die Oberflächengüte 

	Verkürzung der Reinigungszeiten

	Auslegung und Qualifizierung nach GMP-Richtlinien

 

Maschinenausführung

	CiP-Reinigung mit integrierten Waschdüsen

	Ultraschall-Siebabreinigung 

	GMP-konforme Ausführung mit geschliffenen  
	 (ohne Produktberührung) und e-polierten  
	 (mit Produktberührung) Oberflächen 

Anforderungen im Detail

	Entstaubung von Katalysatoren zur Sicherstellung  
	 der Produktqualität

	Anpassung an unterschiedliche Katalysatorprodukte 

	Schneller Siebwechsel um Stillstandszeiten zu minimieren

 

Maschinenausführung

	Verstellbare Siebneigung 

	Einstellbare Vibrationsamplitude

	Verstellbarer Vibrationsmotor

	Staubdichte Maschinenausführung bis 50 mbar

JEL Konti

Die JEL Konti kann in der Chemie-, Kunststoff-, Lebensmittel- 
und Pharmabranche eingesetzt werden und wird dank ihrer 
kompakten Bauweise auch häufig in bestehende Anlagen  

integriert. Folgende Anwendungsbeispiele bieten einen  
Einblick in das breite Leistungsspektrum der JEL Konti.

	Verschiedene Katalysatoren können dank verstellbarer 	
	 Siebneigung und Vibrationsamplitude auf einer  
	 Maschine gesiebt werden 

	Werkzeugfreier Wechsel der Siebeinleger ohne  
	 Demontage der Maschine

	Staubdichtes Siebverfahren gewährleistet eine saubere 	
	 Produktionsumgebung auch bei feinpulvrigen Produkten

	Abtrennen von Überkorn bei einer Trennschärfe  
	 von über 99% 

	Gleichbleibend hoher Durchsatz dank der  
	 Ultraschallabreinigung des Siebgewebes

	CiP-Reinigung verringert Stillstandszeiten für die  
	 Maschinenreinigung um ein Vielfaches

	Totraumarmer Siebtrog gewährleistet einen  
	 hygienischen Maschineneinsatz

Fakten, die überzeugen Fakten, die überzeugen
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JEL Fix - Klein, aber fein

Für den Einsatz im Pharma- oder Lebensmittelbereich ist 
die JEL Fix-Modellreihe in GMP-gerechter Ausführung mit 
geschliffenen und elektrolytisch polierten Flächen sowie in 
gasdichter Version lieferbar. Für den Einsatz in explosionsge­
fährdeten Bereichen steht eine EX-Schutz-Variante der kom­
pakten Vibrationssiebmaschine zur Verfügung. Je nach Bedarf 
können die JEL Fix-Modelle mit stationärem oder fahrbarem 
Untergestell ausgestattet werden.

Mit einer Bauhöhe von 195 mm ist die JEL Fix 50 geradezu 
prädestiniert, nachträglich in bestehende Anlagen integriert  
zu werden. Die kompakte Bauweise ermöglicht zudem ein 
einfaches Handling der Vibrationssiebmaschine. Mit wenigen 
Handgriffen hat man Zugriff auf den Siebring, der auf einfache 
Weise demontiert und ausgetauscht werden kann. Das Sieb­
gewebe wird wahlweise mittels Ultraschall- oder Dreiecksab­
reinigung frei gehalten.

Die JEL Fix-Typenreihe wurde sowohl für kontinuierliche wie 
auch für diskontinuierliche Siebvorgänge zur Aussiebung von 
Fremdkörpern oder von Grobkorn für ein Kornspektrum von 
25 μm bis 20 mm konzipiert.

Für den kontinuierlichen Siebvorgang ist die Rundsiebmaschine 
mit einem Grobgutauslauf ausgestattet, durch den auf dem 
Siebgewebe überbleibendes Grobkorn abgeführt wird. Die 
Folge: Der Siebprozess muss zur Kontrolle des Siebbelags 
nicht mehr unterbrochen werden. Die JEL Fix mit Grobgutaus­
lauf wird mit einem Siebdurchmesser von 500 mm (JEL Fix 50) 
angeboten. 

Die geräuscharm arbeitenden Vibrationsantriebe können mit 
Frequenzregelung versehen werden und sind somit auf unter­
schiedliche Siebanforderungen einstellbar. Auch die Verweil­
zeit des Siebprodukts kann manuell verändert und individuell 
an die jeweiligen Siebeigenschaften angepasst werden.

Variantenreiche Ausführung

Easy going bei Handling und ReinigungGrobes fix abgesiebt

JEL Fix

Fakten, die überzeugen

	Kompakte Bauweise mit geringer Bauhöhe für  
	 beengte Verhältnisse

	Einstellbare Verweilzeit des Produkts auf  
	 dem Siebgewebe

	Einsetzbar für bereits bestehende Anlagen

	Schnelle und einfache Reinigung dank  
	 direktem Zugang

	Auf Wunsch in gasdichter, GMP- oder  
	 ATEX-Ausführung

	Auch für kontinuierliche Siebung lieferbar

Egal ob im Labor, in der Produktion oder im Technikum – die 
JEL Fix spielt dank ihrer niedrigen Bauhöhe und des geringen 
Flächenbedarfs vor allem bei beengten Raumverhältnissen ihre 
Stärken aus. Die Rundsiebmaschine ist in unterschiedlicher 

Ausführung für den kontinuierlichen oder diskontinuierlichen 
Siebvorgang geeignet und mit nur wenigen Handgriffen mon­
tiert und gereinigt.
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Schutzsiebung von PharmavorproduktKontrollsiebung von Waschmittel

Anforderungen im Detail

	Vermeidung von Fremdkörpern im weiterführenden  
	 Produktionsprozess

	Schnelle Reinigungsmöglichkeit

	Erfüllung pharmakonformer Hygieneanforderungen

Maschinenausführung

	Siebgewebe mit Maschenweite von 100 μm

	Siebabreinigung mittels Ultraschall

	GMP-Ausführung mit geschliffenen und e-polierten  
	 Flächen und FDA-konformen Dichtungen

	Fahrgestell mit höherverstellbaren Rädern

Anforderungen im Detail

	Vermeidung von Verunreinigung verkaufsfertigen  
	 Produkts mit Fremdkörpern

	 Integration der Kontrollsiebung in bestehende Anlage

	Fahrbar für eventuellen Standortwechsel

Maschinenausführung

	Fahrgestell für eventuellen Ortswechsel

	Ein- und Auslauftrichter

	Grobgutauslauf

JEL Fix

Anwendungsbeispiele

Die hauptsächlich für die Schutz- und Kontrollsiebung trocke­
ner und rieselfähiger Schüttgüter eingesetzte JEL Fix findet in 
allen Industriebereichen Anwendung, wo wenig Aufstellfläche 
vorhanden ist oder Siebanwendungen in bestehende Anlagen 

integriert werden müssen. Dank unterschiedlich lieferbarer 
Größen und Ausführungen kann die JEL Fix-Modellreihe flexi­
bel an die jeweilige Siebaufgabe angepasst werden.

	Kostengünstige Integration in Produktionsprozess

	Schneller und einfacher Standortwechsel

	Kontinuierlicher Austrag des Überkorns während  
	 des Siebprozesses

	Sehr hoher Aussiebungsgrad

	Schneller Siebwechsel durch einfache Demontage 		
	 ohne Werkzeuge

	Zeitersparnis bei der Reinigung durch Standortwechsel

Fakten, die überzeugen Fakten, die überzeugen
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Der Pförtner für Ihr Silo: JEL TWS

Die JEL TWS-Maschinen werden standardmäßig in Edelstahl 
ausgeführt. Die Beschaffenheit des Innenraumes unterstützt 
und vereinfacht die Reinigung. Das Öffnen des Siebdeckels 
erfolgt ohne Werkzeugeinsatz mittels Schnellverschlüssen, 
sodass der darunterliegende Siebeinleger schnell und einfach 
entnommen oder gewechselt werden kann. 

In lieferbarer GMP-Ausführung können die TWS-Siebmaschi­
nen auch in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen ver­
wendet werden. Beim Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen 
ist die ATEX-Variante die richtige Wahl.

Mit einem Siebdurchmesser von 500 und 800 mm sowie einer 
Siebfläche von bis zu 0,5 m2 überzeugen die JEL TWS-Siebe 
mit einer maximalen Durchsatzleistung von bis zu 30 t / h bei 
gasdichter Ausführung bis 2 bar. Die TWS-Siebmaschinen 
sind für Maschenweiten von 1,0 bis 20 mm einsetzbar. Kleinere 
Maschenweiten sind auf Anfrage lieferbar.

Edle Beschaffenheit für Gelassenheit beim Reinigen

Das Sieb fürs Grobe

JEL TWS

Montiert auf ein Fahrgestell mit zwei feststellbaren Bock- und 
Lenkrollen kann die JEL TWS an unterschiedlichen Orten 
eingesetzt werden. Zum schnellen An- und Abkoppeln beim 
Anschluss an bauseitige Förderleitungen ist der Ein- und Aus­
lauf jeweils mit einer Kupplungshälfte versehen. Die geflansch­
ten Zu- und Abgangsbogen sind drehbar und können an die 
Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Mobilität ist Trumpf

Fakten, die überzeugen

	Schutz vor Verunreinigung von Produkt-Chargen

	Schneller und einfacher Siebwechsel

	Mobil an unterschiedlichen Orten einsetzbar

	Gasdichte Ausführung gemäß Förderdruck (bis 2 bar)

	Schnelles An- und Abkoppeln der Förderleitung

	Kompakte Bauweise mit geringem Flächenbedarf

	Auf Wunsch in GMP- oder ATEX-Ausführung lieferbar

Die Vibrationssiebmaschine Typ JEL TWS dient als Kontrollsieb 
für die Qualitätsüberwachung, um Produktionsanlagen und  
Endprodukte vor Verunreinigungen zu schützen. Sie eignet 
sich besonders zum Einbau in die Förderleitung bei einer  

Tankwagenentleerung oder zur Verwendung bei der Silobefüll­
ung mit pneumatischer Förderung. Bei Bedarf kann die JEL 
TWS mit einem Fahrgestell ausgestattet und mobil eingesetzt 
werden.
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Kontrollsiebung von Kakao vor SiloSchutzsiebung von PVC-Pulver

Anforderungen im Detail

	Fremdkörperschutz vor Silobefüllung mit Kakaopulver

	Aussiebung von Holz- und Gewebeteilen

	Ortsunabhängig einsetzbar

Maschinenausführung

	Siebgewebe mit Maschenweite von 2 mm

	Drehbarer Auslaufbogen

	Speziell ausgeführter Entlastungskegel zur  
	 Gewebeschonung

Anforderungen im Detail

	Schutz der Extruder vor Fremdkörpern

	Aussiebung von metallischen Verunreinigungen

	Einsatz in explosionsgefährdetem Bereich

Maschinenausführung

	Magnetabscheider unterhalb des Siebgewebes für  
	 Ausschleusen von feinen Metallpartikeln

	Siebgewebe mit Maschenweite von 2 mm

	ATEX-Zone 21 im Innenraum

JEL TWS

Anwendungsbeispiele

Als mobiles Schutz- oder Kontrollsieb ist die JEL TWS insbe­
sondere bei der Rohstoffversorgung in der chemischen, kunst­
stoffverarbeitenden und artverwandten Industrie im Einsatz. 
Je nach Anwendungsfall wird die JEL TWS in entsprechender 

Ausführung auch in Bereichen mit hohen Hygieneanforderun­
gen oder in ATEX-Zonen verwendet, um eine hohe Qualität bei 
der Produktverarbeitung sicherzustellen.

	Schutz des Endprodukts vor Verunreinigungen

	Einfaches An- und Abkoppeln der Zu- und  
	 Abführungsleitungen

	Fahrgestell für mobilen Einsatz

	Schutz der Produktionsanlage

	Stillstandszeiten für Reinigung und Wartung minimiert

	Verbesserte Produktqualität

Fakten, die überzeugen Fakten, die überzeugen
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JEL EasyVib – Einfach Sieben jetzt ganz easy

Die JEL EasyVib wurde insbesondere für die Schutzsiebung 
und Überkornabtrennung pulvriger und körniger Schüttgüter 
der Kunststoff- und Chemieindustrie konzipiert. Die auf einem 
modularen Baukastenprinzip basierende Vibrationssiebma­
schine kann für ein breites Kornspektrum von ca. 500 μm bis 
10 mm eingesetzt werden. Die JEL EasyVib ist zunächst in 
zwei unterschiedlichen Größen mit 0,5 m2- und 0,75 m2-Sieb­
fläche sowie in Ein- und Doppeldecker-Ausführung erhältlich.

Einfach günstig in Anschaffung und Betrieb

Spartanisch aber pragmatisch ausgeführtEinfach ideal ums Grobe vom Feinen zu trennen

JEL EasyVib

Fakten, die überzeugen

Wenn`s beim Sieben einfach, günstig und schnell gehen 
muss, setzen Sie am besten auf die JEL EasyVib. Speziell für 
Siebaufgaben, bei denen der wirtschaftliche Maschineneinsatz 
im Vordergrund steht, ist die JEL EasyVib mit ihrem günstigen 
Anschaffungspreis und einfachen Handling bestens geeignet. 

Die günstigen Anschaffungskosten und der äußerst geringe 
Ersatzteil- und Wartungsaufwand machen die JEL EasyVib zu 
einer gewinnbringenden Investition. 

Die Standardausführung ist mit einem zweiteiligen Deckel ver­
sehen, der mittels Schnellspannern die Maschine staubdicht 
verschließt. Durch die leicht zu öffnenden Deckelspanner ist 
zudem ein schneller Wechsel des aus Edelstahldrahtgewebe 
bestehenden Spannfalzsiebes möglich. 

Mit den verstellbaren Vibrationsmotoren von 35 ° bis 65 ° kön­
nen die Fördergeschwindigkeit und Wurfparabel des Siebpro­
dukts ebenso flexibel eingestellt werden wie die Neigung 
des Siebdecks (2 ° bis 5  °). Im Auslaufbereich können mittels 
eines Adaptersystems mehrere verschiedene Größen realisiert 
werden. 

Der laufende Siebprozess kann durch eine abdeckbare Sicht­
öffnung optisch überwacht werden. Falls erforderlich, kann die 
Maschine mittels einer entsprechenden Unterstützungskonst­
ruktion am Boden befestigt werden.

Bei der Konstruktion der JEL EasyVib wurde viel Wert auf 
einen geringen Wartungs- und Ersatzteilaufwand gelegt 
und weitestgehend auf Schweißarbeiten und den Einsatz 
von Verschleißteilen verzichtet. So verfügt die JEL EasyVib 
beispielsweise über gesteckte Dichtungen, die FDA-konform 
ausgeführt und schnell zu wechseln sind. Auf Wunsch kann 
die Maschine auch ohne Deckel geliefert werden, um einen 
besseren Blick auf den Siebprozess zu ermöglichen.

	Geringe Anschaffungskosten und kurze Lieferzeiten

	Wartungsarm durch geringe Anzahl an Verschleißteilen

	Modulares Baukastenprinzip für schnelle  
	 Reinigung und einfaches Handling

	Kostengünstige und schnell lieferbare Ersatzteile

	Flexibel und schnell auf unterschiedliche  
	 Produkte einstellbar

	Adaptersystem für individuelle Ausläufe  
	 von DN 150 – DN 250

	Auf Wunsch in ATEX-Ausführung lieferbar

	Spezielles Leitblech für die Granulatsiebung als Zubehör
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Kontrollsiebung von pulverförmigem ProduktSchutzsiebung von Carbonaten

Anforderungen im Detail

	Schutz vor der Zuführung zu den weiter verarbeitenden  
	 Produktionsschritten

	Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

	FDA-konforme Dichtungen

Maschinenausführung

	Eindecker mit geschlossenem Deckel

	ATEX Zone 22 im Innenraum

	Verstellbarer Siebneigungswinkel

Anforderungen im Detail

	Absiebung von Unterkorn

	Kostengünstige Lösung gesucht

	Einfache Handhabung und schneller Siebwechsel

 

Maschinenausführung

	Eindecker mit geschlossenem Deckel

	Leitblech im Einlaufbereich zum „Umlegen“ des  
	 strangförmigen Granulats

	Verstellbare Vibrationsmotoren

JEL EasyVib

Anwendungsbeispiele

Die JEL EasyVib ist speziell für weniger komplexe Siebanwen­
dungen wie die Schutzsiebung und Überkornabtrennung tro- 
ckener und rieselfähiger Schüttgüter im Produktionsbereich 
der chemischen, kunststoffverarbeitenden und artverwandten 

Industrie konzipiert worden. Dank ihrer modularen Bauweise 
ist die Maschine einfach zu handhaben und schnell zu reini­
gen, was Stillstandszeiten minimiert und eine hohe Maschi­
nenverfügbarkeit sicherstellt.

	Schutz des Endprodukts vor Verunreinigungen

	Einfaches An- und Abkoppeln der Zu- und  
	 Abführungsleitungen

	Sehr wartungsarm, da geringe Anzahl an Verschleißteilen

	Schutz der Produktionsanlage

	Stillstandszeiten für Reinigung und Wartung  
	 minimiert

	Verbesserte Produktqualität

Fakten, die überzeugen Fakten, die überzeugen
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JEL VibSpeed – Das Sieb für die Pole Position

Die JEL VibSpeed kann mit unterschiedlichen Abreinigungs­
systemen ausgestattet werden, um das Zusetzen des Siebge-
webes mit Produkt zu verhindern. Je nach Beschaffenheit des 
zu verarbeitenden Schüttguts kann zwischen Kugel-, Dreiecks- 
oder Ultraschallabreinigung gewählt werden.

Die JEL VibSpeed ist mit einem aufklappbaren Deckel aus­
gestattet, der einen erheblichen Montage und Reinigungsauf­
wand erspart. Für einen freien Zugang zum Innenbereich der 
Maschine können ohne zusätzliche Werkzeuge Siebeinleger 
und Ersatzteile schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. 
Das Handling mit abnehmbarem Deckel bzw. Deckelteilen 
entfällt. Ein Pluspunkt insbesondere bei beengten Platz­
verhältnissen.

Mehr Leistung dank freiem Sieb

Ein Deckel, der es in sich hat Siebwechsel schneller als ein Boxenstop

Bei häufigem Produktwechsel und kurzen Reinigungsinter­
vallen müssen die Siebeinleger nicht nur leicht zugänglich sein, 
sondern auch schnell und einfach gewechselt werden können. 
Mit Lösen der stirnseitigen Spannvorrichtung sind die Siebein­
leger mit wenigen Handgriffen entnommen und ein neuer 
Einleger kann eingesetzt werden.

Ruckzuck sauber

Die Konstruktion der JEL VibSpeed ist auf eine einfache und 
schnelle Reinigung ausgelegt. Bei der CiP-Reinigung muss die 
Siebmaschine nicht von ihrem Standort entfernt werden. Hier- 
für ist die Maschine im Deckelbereich und in den Ausläufen mit 
Reinigungsdüsen ausgestattet. Auf Wunsch können ausfahr­
bare Düsen verwendet werden, die nur im Produktraum ste­
hen, sobald die Maschine gereinigt wird. Dank glatter, bestens 
zugänglicher Flächen im Innenraum wird nur wenig Zeit für die 
Reinigung der JEL VibSpeed benötigt, dadurch die Stillstands­
zeiten verkürzt und die Maschinenverfügbarkeit erhöht.

JEL VibSpeed

Produktvideos und weitere  
Informationen finden Sie online.

Eingesetzt zur Grob- / Feintrennung oder der Klassierung von 
pulver- bzw. granulatförmigen Schüttgütern, überzeugt das 
Modell JEL VibSpeed mit seinen vielfältigen Anpassungs- und 
Reinigungsmöglichkeiten. Sie ist die ideale Lösung für Anwen­

dungsbereiche, in denen unterschiedliche Produkte verarbeitet 
werden oder ein hoher Reinigungsbedarf besteht. Bei wech­
selnden Chargen sind möglichst kurze Stillstandszeiten für 
Siebwechsel oder Reinigung der Maschine das Ziel.
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JEL VibSpeed

Je nach Siebaufgabe und dem zu siebenden Produkt kann 
die JEL VibSpeed individuell darauf eingestellt werden. Mit 
einer einstellbaren Siebneigung wird die Fördergeschwindig­
keit des Siebprodukts und somit dessen Verweilzeit auf dem 
Siebgewebe beeinflusst. Im Auslieferungszustand hat die JEL 
VibSpeed einen Neigungswinkel von 5  °. Dieser ist jederzeit  
um ± 2 ° verstellbar. 

Die Wurfparabel des jeweils zu siebenden Produkts kann 
durch eine veränderte Erregung des Siebgewebes modifiziert 
werden. Hierzu wird die Richtung der Schwingung durch die 
Anordnung der Vibratoren verändert. Der Einstellbereich be­
trägt hier 0 ° bis 90 ° in Intervallen von 15 °. 

Beim Sieben zähfließender Produkte kann die JEL VibSpeed 
bei Bedarf mit unterschiedlichen Wasserkreisläufen ausgestat­
tet werden. Die im Deckelbereich befindlichen Düsen benetzen 
die komplette Siebfläche mit Wasser und können unterschied­
liche Mengen zugeben.

Fakten, die überzeugen

Die JEL VibSpeed können Sie spezifisch auf Ihre individuelle 
Siebaufgabe konfigurieren. Hierfür stehen Ihnen vielfältige 
Ausführungsmöglichkeiten und Zubehörkomponenten zur 
Verfügung. 

Je nach Bedarf ist die JEL VibSpeed als Ein- oder Doppel­
decker lieferbar. Damit ist die Maschine aber keinesfalls auf 
die gewählte Ausführung beschränkt. Beim Umrüsten vom 
Doppeldecker auf Eindecker wird mit nur wenigen Handgriffen 
der Mittelrahmen mit den Siebeinlegern ausgebaut. Für die 
Nachrüstung auf die Doppeldecker-Ausführung wird einfach 
der entsprechende Umrüstsatz montiert. Auch die Siebaus­
läufe sind flexibel austauschbar. 

Die Siebmaschine der Typenreihe JEL VibSpeed ist für Sieb­
vorgänge mit Korngrößen von 25 µm bis 20 mm einsetzbar. Sie  
ist in verschiedenen Siebflächengrößen lieferbar. Bei der Ein- 
deckerversion reicht das Spektrum von 0,25 bis 3,75 m2, bei 
der Doppeldecker-Ausführung von 0,5 bis 7,5 m2. Auf Wunsch 
kann die JEL VibSpeed mit stationärem oder fahrbarem Unter­
gestell ausgestattet werden.

	Schneller und einfacher Siebwechsel ohne  
	 Werkzeugeinsatz auf beengtem Raum

	Siebeinleger mit verschiedenen Abreinigungs- 
	 systemen nachrüstbar

	Hohe Dichtheit bei feinen Maschenweiten

	Jederzeit auf Eindecker- und Doppeldecker-Ausführung 	
	 umrüstbar

	Direkter Maschinenzugang durch aufklappbaren Deckel

	 In GMP- und/oder ATEX-Ausführung lieferbar
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Klassiersiebung von SuspensionSchutzsiebung von Molkereipulver

Anforderungen im Detail

	Gasdichte Klassiersiebung

	Gewährleistung der Siebfähigkeit durch Bedüsung der  
	 Suspension bei kontinuierlichem Siebvorgang

	Siebabreinigung in Gas-Ex-Zone mit Ultraschallabreinigung 		
	 des Siebbelages 
 
 
Maschinenausführung

	Eindecker mit aufklappbarem Deckel und  
	 integrierten Waschdüsen

	Austauschbare Siebeinleger mit Spannvorrichtung

	Separat einstellbare Wasserkreisläufe

	Waschdüsen für CiP-Reinigung am Standort

	Siebabreinigung mittels Ultraschall

	Verstellbare Neigung des Siebdecks und der Vibratoren

	GMP-Ausführung mit geschliffenen und e-polierten Flächen 		
 	 und FDA-konformen Dichtungen

Anforderungen im Detail

	Sieben fetthaltiger Produkte mit Fettgehalt > 25 %

	Verkürzung der mit der Reinigung verbundenen  
	 Stillstandszeiten

	Anpassung auf unterschiedliche produktspezifische  
	 Siebfähigkeiten 
 
 
Maschinenausführung

	Schnellwechseldichtung (Quickchange; Clip Seal)

	Schnellwechselausführung mit Pin-lock Seal

	Eindecker mit aufklappbarem Deckel

	Rotierende Waschdüsen für CiP-Reinigung am Standort

	Verstellbare Neigung des Siebdecks und der Vibratoren

	Fahrgestell mit höhenverstellbaren Rädern

	Wehr zum Verteilen des Produkts auf dem Sieb

JEL VibSpeed

Anwendungsbeispiele

	Schutz des Endprodukts vor Verunreinigungen

	Einfaches An- und Abkoppeln der Zu- und  
	 Abführungsleitungen

	Geringe Bauhöhe durch zur Seite gezogene Ausläufe

	Schutz der Produktionsanlage

	Stillstandszeiten für Reinigung und Wartung minimiert

	Verbesserte Produktqualität

Fakten, die überzeugen Fakten, die überzeugen

Die Vibrationssiebe der Modellreihe JEL VibSpeed verfügen 
über ein breites Anwendungsspektrum und können für unter­
schiedliche Siebverfahren und Produkte eingesetzt werden. 
Mit ihren vielfältigen Ausführungs- und Reinigungsoptionen  

ist die JEL VibSpeed optimal auf die Anforderungen der 
chemischen, pharmazeutischen oder Lebensmittelindustrie 
zugeschnitten.
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Die Geschwister der Vibrationssiebfamilie im Überblick

Die VIRO-Siebmaschine ist bestens geeignet, wenn Sie ein 
Kontroll- oder Schutzssieb für schwer riesel- und siebfähige 
Schüttgüter benötigen.

Die Granulatsiebmaschine der Freischwinger-Modellpalette  
ist für die optimale Überlängentrennung aller gängigen Kunst­
stoffgranulate in der Produktion entwickelt worden.

JEL VIROJEL Freischwinger Granulat

Vielfältig einsetzbar für rieselfähige Schüttgüter oder zum 
Durchpassieren von überkornfreiem Produkt kann die PS- 
Siebmaschine auch als Passiersieb bei agglomerierten  
Produkten verwendet werden.

Die Regula Standard wird für die Klassiersiebung von expan­
dierbarem Polystyrol (EPS) eingesetzt. Bis zu acht unterschied- 
liche Fraktionen können in einem Siebvorgang getrennt werden. 
Mit übereinander angeordneten Siebdecks ist sie der Multi­
decker unter den Engelsmann-Siebmaschinen.

JEL PSJEL Regula Standard

Fertigungsprogramm Engelsmann-Siebmaschinen

ZentrifugalsiebmaschinenLanghubsiebmaschinen

JEL PalafixJEL Freischwinger

Die JEL Palafix zeigt ihre besonderen Stärken als Schutz- oder 
Kontrollsieb zum Auflockern, Entstauben oder Passieren pulver- 
und granulatförmiger Schüttgüter.

Dank der exakten und produktschonenden Klassierung  
sowie der hohen spezifischen Durchsatzleistung wird die JEL 
Freischwingermaschine als Kontroll- oder Klassiersieb in der 
Produktion für nahezu alle Schüttgüter eingesetzt.

Neben den Vibrationssiebmaschinen vervollständigen die  
Typenreihen der Langhub- und Zentrifugalsiebe die Produkt- 
palette an Siebmaschinen von Engelsmann. Die Langhubsieb­

modelle sind insbesondere für produktschonende und trenn­
scharfe Siebaufgaben konstruiert worden. Für schwer zu sie- 
bende Produkte sind die Zentrifugalsiebe die richtige Wahl.
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