
Big Bag-Hygienetrichter

Big Bag-Entleerung

Cleveres Big Bag-Handling

J. Engelsmann AG

Frankenthaler Str. 137-141 
67059 Ludwigshafen 
info@engelsmann.de 
www.engelsmann.de

Sie haben noch Fragen 
oder möchten ein unver-
bindliches Angebot? Dann 
kontaktieren Sie einfach 
unser Experten-Team.

► Ihr Ansprechpartner

Informationen JEL PremiumLine

Waldemar Gischa

Big Bag-Systeme 
Tel. +49(0)621 59002-17 
Fax +49(0)621 59002-550 
gischa@engelsmann.de 

Fakten, die überzeugen

► Big Bag-Hygienetrichter

ü

ü

ü

B
IG

 B
A

G
-E

N
T

LE
E

R
U

N
G

 │
 H

yg
ie

ne
tr

ic
ht

er

31

1

2

Einfache Demontage der Einzelteile

FDA- bzw. EU1935/2004-konforme Dichtungen

Ergonomischer Handhebel und Gasdruckfedern

Anschluss für Anbau Entstaubungsfilter oder -anlage
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Ausführung erfüllt höchste  
Hygieneanforderungen

Einfache Demontage für schnelle  
und gründliche Reinigung 

Staubdichte Entleerung dank FDA- bzw.  
EU1935/2004-konformer Dichtungen

Einfache und leichtgängige  
Bedienung 

Staubfreie Entleerung und  
Evakuierung des Big Bags 

Der Big Bag-Entleertrichter in Hygienic Design wurde  

speziell als Komponente der Entleerstation JEL Premium 

Line für Anwendungen mit höchsten Hygieneanforderungen 

entwickelt. Der Hygienic Design Entleertrichter kommt mit 

nur wenigen Bauteilen aus und kann für die gründliche 

Reinigung schnell und bequem in seine Einzelteile zerlegt 

werden. Innere und äußere Oberflächen sind besonders glatt 

und mit Rautiefen < 0,8 µm ausgeführt. Für alle hygienesen-

siblen Komponenten wie z. B. Dichtungen werden je nach 

Anforderung FDA bzw. EU1935/2004-Zertifikate mitgeliefert.
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► Anwendung

Nachdem der Auslauf des in die Entleerstation  

JEL Premiumline eingebrachten Big Bags fest mit dem 

Produktführungsrohr im Innern des Trichters verbunden ist, 

wird dieser geöffnet und das Produkt kontrolliert durch den 

Entleertrichter entleert. Die dabei verdrängte, oft staub-

haltige Luft entweicht über den Zwischenraum zwischen 

Trichter und Führungsrohr nach oben, wo sie über einen 

Aspirationsstutzen abgesaugt werden kann.
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